WST 395-2012 公共场所集中空调通风系统 卫生学评价规范
 
1  范围 
 
本标准规定了新建、改建、扩建的公共场所集中空调通风系统（以下简称集中空调系统）的设计和竣工验收卫生学评价的技术要求。
本标准适用于已投入运行的公共场所集中空调系统，其他场所集中空调系统的卫生学评价参照执行。
2  规范性引用文件 
 
下列文件对于本文件的的应用是必不可少的，凡是注日期的的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 
 
WS 394-2012 公共场所集中空调通风系统卫生规范 WS/T 396-2012公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范  《公共场所卫生管理条例实施细则》 卫生部  
 
3  卫生学评价机构 
 
3.1 基本要求 
 
3.1.1具有独立的法人资格。 
 
3.1.2拥有固定的办公场所和相应的实验室。 
 
3.1.3检测项目应当获得省级以上实验室资质认定。
 
3.2 人员要求 
 
3.2.1技术负责人应具有副高级以上专业技术职称并从事相关专业工作5年以上。 
 
3.2.2专业技术人员 应有不少于5名与集中空调系统卫生学评价工作相适应的公共卫生、卫生检测专业人员，并具备相应的专业技术能力，其中中级专业技术职称以上人员不少于专业人员总数的40%。 
 
3.2.3 专业人员应经过培训，并考核合格。 
 
3.3 质量管理体系要求 
 
应设立专门的质量管理部门，并有完善的符合集中空调系统卫生学评价质量的管理体系。
3.4 设备要求 
 
3.4.1拥有量值准确可靠、性能良好，与集中空调系统卫生学评价项目相配套的仪器设备，基本仪器设备见附录A。
3.4.2仪器设备的配置应能满足工作的需要，并能良好运行。 
 
3.4.3仪器设备应定期进行计量检定，并贴有检定或校验标识。定量采样机器人应编制自校规程并定期进行不确定度评定。
3.4.4仪器设备应有完整的操作规程。 
 
4 卫生学评价 
 
4.1 评价依据 
 
4.1.1 国家标准、规范，主要包括：
 
a）《中华人民共和国传染病防治法》； 
 
b）《公共场所卫生管理条例》； 
 
c）《公共场所卫生管理条例实施细则》； 
 
d）WS 394; e）WS/T 396； 
 
f）公共场所卫生标准。 
 
4.1.2 公共场所经营者提供的技术资料，主要包括： 
 
a）建设项目的审批文件；
b）建设项目概况资料； 
 
c）集中空调系统设计资料。 
 
4.1.3 其他相关文件和资料。 
 
4.2 评价内容与方法 
 
4.2.1 设计评价 
 
4.2.1.1对所提供的技术资料进行基本情况分析，主要包括：
a) 建设项目地点、总投资、平面布局、建筑面积； 
 
b) 建设项目用途、服务人数； 
 
c) 空调类型、气流形式和系统设计参数； 
 
d) 冷却塔的类型和位置； 
 
e）新风口位置，过滤及防护设施；  
f）其他方面按WS 394的要求。 
 
4.2.1.2在基本情况分析的基础上进行现场调查，主要包括：
a）周边环境现状及危害因素，必要时进行监测；
 
b）建筑物现况及自身卫生状况。 
 
4.2.1.3 结合基本情况分析和现场调查结果，对集中空调系统设计资料进行评价，主要包括：
a）温度、相对湿度、风速、噪声、新风量等设计参数； 
b）机房、风管、冷却塔、空气净化装置、加湿装置、应急关闭回风的装置、控制集中空调系统分区域运行的装置、清洗用的可开闭窗口等设备、设施； 
 
c）新风、排风、送回风等通风系统； 
 
d）空调水系统、气流组织、空调管道材质和保温材料等；
e）新风口过滤网设置、防护设施等； 
 
f）冷却塔周边卫生状况等。 
 
4.2.2 竣工验收评价 
 
4.2.2.1现场调查 
 
现场调查应按下列要求进行: 
 
a）集中空调系统试运行时卫生状况； 
 
b）集中空调系统设备设置和布局。 
 
4.2.2.2 卫生检测 
 
4.2.2.2.1 样本量： 
 
a） 抽样比例不应少于空气处理机组对应的风道系统总数量的5%，不同类型的集中空调系统，每类至少抽1套。应具有随机性、代表性和可行性； 
 
b） 每套系统应选择3个～5个代表性部位；
 
c） 冷却水、冷凝水不少于1个部位；冷却水需采集平行样品； 
 
d） 每套空调系统选择3个～5个送风口进行检测。PM10：送风口面小于0.1m2 
 
,设置1个检测点，送风口面积大于0.1m2 
 
,设置3个检测点；送风中细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌：每个送风口设一个采样点。嗜肺军团菌（根据实际情况选测），每个送风口设一个采样点；   
 
e） 新风每个进风管不少于1个部位。 
 
4.2.2.2.2 检测指标和方法按WS 394要求执行。
4.2.2.3 分析和评估 
 
根据检测结果对可能造成的健康危害进行分析和评估。 
 
4.3 评价结论和建议 
 
根据评价结果，分别作出评价结论，并针对发现的卫生问题提出相应的建议。
5 评价报告 
 
5.1评价报告分为评价报告表、评价报告书两种形式。评价报告表的编制见附录B，评价报告书的编制见附录C。 
5.2评价报告是卫生学评价工作的总结性文件，应在基本情况分析、现场调查、卫生检测、评价分析的基础上，全面、真实地反映卫生学评价的全部工作，文字要求简洁、准确，用语规范，结论明确。
 
5.3评价报告应包括项目的基本情况、评价依据、评价内容和方法、调查与检测结果分析、评价结论和建议。
附 录 A （规范性附录） 
 
集中空调系统卫生学评价机构的基本仪器设备要求 A.1 集中空调系统卫生学评价机构的基本仪器设备要求见表A.1。 
 
表A.1 集中空调系统卫生学评价机构的基本仪器设备要求 
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附 录 B 
 
（规范性附录） 
 
集中空调系统卫生学评价表的编制 
 
B.1 封面页 
 
封面页应包括：   
a）“集中空调系统卫生学评价报告表”名称； 
 
b）报告表编号； 
 
c）评价机构名称（加盖公章）； 
 
d）报告表签发时间。 
 
B.2 首页 首页应包括： 
 
a）评价项目名称； 
 
b）评价项目地址； 
 
c）委托单位名称；
 
d）委托单位地址； 
 
e）委托单位联系人； 
 
f）委托单位联系电话； 
 
g）评价技术负责人(包括签字)； 
 
h）评价人员名单(包括姓名、职称、专业、签字)； 
 
i）审核人(包括签字)。 
 
集中空调系统卫生学评价表见表B.1。 
 
表B.1 集中空调系统卫生学评价表 
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评价项目概况： 
 
空调系统设计（或试运行）情况： 
 
空调通风系统工艺及基本参数： 
 
表B.1（续）
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附 录 C （规范性附录） 
 
集中空调系统卫生学评价报告书的编制 
 
C.1 封面页 
 
封面页一般包括：
 
a) 评价报告编号； 
 
b) 评价项目名称 
 
XXXXX集中空调通风系统卫生学评价报告；  
c) 评价机构名称（包括盖章）； 
d) 报告编制日期。 
 
C.2 首页 
 
首页一般包括：
a) 委托单位名称； 
 
b) 委托单位地址； 
 
c) 评价项目地址； 
 
d) 委托单位联系人； 
 
e) 委托单位联系电话； 
 
f) 评价技术负责人（包括签字）； 
 
g) 评价人员名单（包括姓名、职称、专业，签字）；
h) 审核人（包括签字）。 
 
C.3 正文 
 
正文一般包括： 
 
a) 评价项目名称； 
 
b) 任务来源；
 
c) 评价目的； 
 
d) 评价范围； 
 
e) 评价依据； 
 
f) 项目概况； 
 
g) 评价内容与方法； 
h) 分析、调查、检测数据与结果； 
 
i) 结论和建议。
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