
北京宝云重点产品价单--环境与健康
	序号
	仪器名称
	型号
	技术参数
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	 便携式气相色谱
	 NovaTest
 P100
	1.检测项目：VOC，苯，甲苯，间.对二甲苯，邻二甲苯，乙苯乙烯
2.产品特点：易于携带，现场生成报告，微流体系更灵敏，无需携带大型气罐，外置平板电脑更小巧
3.产品尺寸:36x30x15cm
4.产品重量:7 kg
5.检测器:10.6 eV PID
6.谱柱:毛细管谱柱, 6m(默认;可自定义)
7.载气:高纯氦气
8.检测限:1 ppb (苯)
9.线性范围:1ppb-1ppm或200ppb-200ppm
10.线性度:> 0.99
11.使用温度:5- 40℃
12.程序温度：最高可达180℃
13.升温速率：最高可达60℃/min
14.相对湿度：<95%(无冶凝)
15.数据传输：USB
16.电源输入：100V- 240V AC, 50- 60 Hz ,提供变压器
17.电池：锂聚合物电池，>4小时或> 8小时可选
18.电池输出：259 VDC
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	便携式气相色谱
	NovaTest 
P300-L
	1.检测项目：VOC，苯，甲苯，间.对二甲苯，邻二甲苯，乙苯乙烯
2.产品特点：易于携带，现场生成报告.微流体系更灵敏，需携带大型气罐，计算机和GC系统组合在一个整体中，其余同NovaTest P100
3.产品尺寸:47x35.7x17.6cm
4.产品重量:10kg
5.检测器:10.6 eV PID
6.谱柱:毛细管谱柱, 6m(默认;可自定义)
7.载气:高纯氦气
8.检测限:1 ppb (苯)
9.线性范围:1ppb-1ppm
10.线性度:> 0.99
11.使用温度:5- 40℃
12.程序温度：最高可达180℃
13.升温速率：最高可达60℃/min
14.相对湿度：<95%(无冶凝)
15.数据传输：USB
16.电源输入：100V- 240V AC, 50- 60 Hz ,提供变压器
17.电池：锂聚合物电池，>4小时或> 8小时可选
18.电池输出：259 VDC
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	甲醛检测仪
	FP-30MK2（C）
	*1.检测原理：光电光度法
*2.采样方式：泵吸式
*3.检测范围：0.02mg/m3～1.25mg/m3（TAB No.009）
4.响应时间：t95 ≤3min
5.试纸反应时间：≤15min
6.分辨率：0.01mg/m3
*7.检测方式：待仪器达到试纸反应时间读取数值
8.显示单位：mg/m3 
9.记忆功能：检测点： 99 点，附带测定数据的自动存储功能(99 组) 
10.自我诊断：光源和受光部的不良.电池电压低.泵不良.系统异常温度异常等自检
11.电源：碱性干电池4 节
12.连续使用时间：约12小时( 碱性干电池.无照明.无警报.20℃ )
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	一氧化碳分析仪
	HX-1500
	1.检测原理：不分光红外线气体分光法/非分散红外法（国际）
2.检测气体：空气中的一氧化碳（CO）
3.检测方式：泵吸式
4.测量范围：一氧化碳：0.0～50ppm或200.1000ppm
温度：-20～60℃；湿度：10～95%RH
5.浓度显示：ppm.mg/m3自动转换
6.分辨率：0.1×10-6
7.显示屏：超大彩色触摸屏.操作方便快捷
8.数据存储：自动存储500条数据
9.零点校正：零点自动校正技术，有485数据接口
10.线性误差：≤±2%FS
11.重复性：≤1.0%
12.量程漂移：≤±2%FS/3h
13.响应时间：≤60S预热时间：30min
14.流程范围：（0.5～2.0）L/min
15.供电电源：交直流两用，220AVC（±10%）或机内充电电池
16.其他：自带吸气泵，可将数十米距离外气体吸入仪器进行测定
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	二氧化碳检测仪
	HX-1200
	1.测量范围：0～10000ppm 
2.线性误差：≤±2％F·S；
3.重复性：  ≤±1％F·S；
4.环境温度：5～40℃；
5.零点漂移：≤±2％F·S/h；
6.量程漂移：≤±2％F·S/h；
7.响应时间：t0～t90≤15S；
8.预热时间：≥5min；
9.仪器重量：3.5kg;
10.外观大小：200mm×170mm×100mm（长×宽×高）
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	不分光红外一氧化碳/二氧化碳二合一气体分析仪
	HX-2800
	*1检测方法：不分光红外线气体分析法/非分散红外法（NDIR）；
*2采样方式：内置泵吸式；
3.测量范围：
CO：0～50ppm.0～100ppm.0～200ppm.定制；
CO2：0～5000ppm
分辨率：CO：0.1×10-6 ；CO2：0.01%
4.检测原理：不分光红外线气体分析法/非分散红外法（国标）
5.检测气体：空气中的一氧化碳（CO）二氧化碳（CO2）
6.检测方式：内置泵吸式                  
7.测量范围：0～50.0×10-6   CO，0～0.500% 
8.浓度显示ppm.mg/m3自动转换   温湿度显示
9.分 辨 率：0.1×10-6CO；0.001% CO2
10.彩色触摸屏操作，有485数据接口自动存储5000组测量数据
11.自动零点校正技术，方便用户在不同季节和时间，进行零点修正
12.线 性 度：≤±2% 满量程     重 现 性：≤1% 满量程
13.零点漂移：≤±2%满量程/h       跨度漂移：≤±2%满量程/3h
14.干扰误差：1250mg/m3CO≤±0.3% 满量程
15.响应时间：CO：t0～t90≤45S；CO2：t0～t90≤15S.预热时间：30min
16.流量范围：（0.5～2.0）L/min
17.供电电源：交直流两用，220AVC（±10%）或机内充电电池
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	个体采样泵
	POCKET PUMP
（220-1000TC）
	1.流量系统：可以根据需要在恒定流量或恒定压力之间切换泵
2.恒定流量模式下的流量范围：20～500ml/min
3.恒定流量范围内的背压补偿：20～500毫升/分钟，最高20英寸水柱
3.恒压模式下的压力范围：1～20英寸水柱
背压，温度和大气压补偿功能，修正流量
如果流量受到限制或阻塞，则会出现流量故障图标
流量故障后尝试自动重启
4. 电源供应：可拆卸的可充电锂离子电池组，在500ml/min时，运行20个小时以上
5. 充电时间：≤10小时（≤4.5小时以达到80％的容量），具体取决于电池容量和放电水平
充电器可延长运行时间
LCD上的电池电量不足指示
6. 显示：高对比度背光LCD显示时间，日期，电池状态，流量，采样体积，温度，大气压，背压，程序运行剩余时间和运行时间
7. 带有自动调光和锁定选项的电容式触摸屏显示
8. 可编程：使用PC软件和USB蓝牙适配器，泵的运行时间数据和历史可以下载，设置包括延迟开始，计时停止，间歇性采样，流量设置
9. 资质认证：
	本质安全（A类，B类，C类，D类）(SKC Part No. 220-1000TC operated with SKC Battery Pack Part No. P76303) Class I, Groups A, B, C, D; Class II, Groups E, F, G; Class III, T4; Class I, Zone 0, Group IIC T4; Exia -20°C ≤ Ta ≤ 45°C
	IECEx UL 16.0113
	DEMKO 16ATEX 1600
	CE 0539
	符合RoHS
10.工作温度：工作：0至45°C（32至113°F）
11.充电：0至45°C（32至113°F）
12.储存：-20至45°C（-4至113°F）
13.外壳：防护等级IP 64耐用的聚碳酸酯表壳，橡胶防静电包覆成型，大皮带夹
14. 软管：1/4“内径
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	个体采样泵
	AirChek Connect
	1. 流量范围：恒定流量5～5000ml/min（5～500ml/ min需要低流量适配器）
2. 补偿范围（背压能力）	
•5000 ml/min时20英寸水柱
•4000 ml/min时30英寸水柱
•3000 ml/min时40英寸水柱
•2000 ml/min时50英寸水柱
•1000 ml/min时60英寸水背压
3. 电源：可拆卸充电锂离子（Li-Ion）电池，7.4 V，2.6 Ah，19.2 Wh或交流电（使用充电底座）
4. 运行时间：
•以2000毫升/分钟的流量运行40多个小时*
•以5000毫升/分钟的流量运行15多个小时* 
•连接充电座无时间限制
5. 准确性：
•流量控制：校准至所需流量后为设定值的±5％
•大气压力：±0.3 in Hg
•温度：±1.0℃
6. 显示/参数：
•高对比度背光LCD /时间，日期，电池状态，流速，采样体积，温度，大气压，背压，已编程的运行剩余时间和经过的运行时间
7. 用户界面：	
•八区电容式触摸屏，带有自动调光和锁定选项
8. 噪声：
•平均51.7 dB，使用37毫米，0.8微米MCE滤膜，在3英尺（1米）距离处平均51.7 dB
9. 软管：需要¼英寸内径软管
10. 尺寸/重量：≤4.1×3.7×2.8英寸（10.4×9.4×7.1厘米），19.4盎司（550克）
11. 认证：
•本质安全
• Class I, Groups A, B, C, D; Class II, Groups E, F, G; Class III, T4; Class I, Zone 0
• AExia IIC T4 Ga; Exia IIC T4 Ga; -20°C < Ta < 45°C; Ex II 1G Exia IIC T4 Ga; IECEx UL 19.0100
• DEMKO 19ATEX 2288
• CE 0539
•符合RoHS
•设计符合ISO 13137：2013
12. 内置低功耗蓝牙，可连接Android和ios手机app
13. 免费下载手机app
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	个体采样泵
	AirChek Touch
	1． 流量范围：恒定流量从5到5000 ml / min；（低流量从5到500 ml / min需要适配器）
2． 背压补偿范围	5000 ml / min时20英寸水柱
3． 4000 ml / min时30英寸水柱
4． 3000 ml / min时40英寸水柱
5． 2000 ml / min时50英寸水柱
6． 1000 ml / min时50英寸水柱
7． 流量控制系统	专利等温，校正背压，温度和大气压引起的流量变化
8． 电源	可拆卸可充电锂离子（Li-Ion）电池，7.4 V 2.6 Ah，19.24 Wh或使用充电底座交流电
9． 运行时间	2000 ml / min时20小时
10． 5000 ml / min时10小时
11． 连接充电座无时间限期运行
12． 充电时间	约3小时（随电池容量和放电程度而变化）
13． 准确性	流量：校准至所需流量后，为设定值的±5％
14． 大气压： ±0.3 in Hg
15． 温度： ±1.0 ℃
16． 温度范围	工作： 32至104 F（0至40 ℃）
17． 充电： 32至113 F（0至45 ℃）
18． 存储： -4至113 F（-20至45 ℃）
19． 湿度范围	操作： < 95％RH，无凝结
20． 储存：< 95％RH，无凝结
21． 海拔高度	海平面以上15,000英尺和海平面以下4,500英尺，温度(32 - 104℉/ 0 - 40℃)
22． 显示/参数	彩色LCD /实时流量，环境温度，环境压力，累积体积，采样时间
23． 用户界面	电阻式触摸屏，具有自动调光和锁定选项
24． 噪音	平均51.7 dB，使用37-mm0.8-μmMCE滤膜在3英尺（1-m）距离处
25． 外型尺寸	4.1 x 3.7 x 2.8英寸（10.4 x 9.4 x 7.1厘米）
26． 重量	550克（19.4盎司）
27． 资质认证	本质安全：UL class I, Div. 1, Groups A, B, C, and D; Class II, Div 1, Groups E, F, and G; Class III, Div. 1, hazardous locations when used with SKC battery pack model P75718; T-code T3C. Exia; Class I, Zone 0 Gp IIC (SKC Cat. No. 220-5000TC)
28． RoHS compliantCE认证
29． [bookmark: _GoBack]外壳材质	聚碳酸酯，带橡胶防静电包覆成型

	10
	高流量采样泵
	Leland Legacy
	1.流量范围：5～15 L/min
2.流量控制系统：内置传感器
3.补偿范围：15 L/min 在5英寸水背压
             10 L/min在12英寸水背压
              5 L/min在 20英寸水背压
4.流量精度：标定想要的流量的± 5%
5.流量错误：如果流量下降超过15秒不正常，泵停止并保持历史数据。仪器自动尝试重新启动。
*6.定时器范围：1～99999分钟（69天）。 如果运行时间超过69天，定时器将归零。
7.标准运行时间：1）冲击采样:在 9 L/min时运行24小时
                 2）37-mm, 2.0 μm PTFE过滤器：在10 L/min时运行24小时
                 3）低容量 PUF管子：在5 L/min时运行24小时
                 4）DPS采样：在10 L/min时运行24小时
*8.时间精度：1分钟/月 @ 25 C
9.大气压力精度：± 0.3 英寸汞柱
10.可以的记录参数：开始日期和时间，停止日期和时间，总采样时间，流量，采样体积，温度，大气压力和泵模式变换。
11.调整记录间隔：记录泵历史从3秒（15.4分钟数据）到8小时（102天数据），依据设置决定。使用软件进行选项调整
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	PM2.5、PM10.0切割器
	PEM切割器
	2L/min或4L/min，采集PM2.5或PM10，含有连接流量计用的适配器

	
	
	PMI切割器
	3L/min，采集PM2.5或PM10，模块化设计，移动滤膜匣便于更换滤膜，含有连接流量计用的适配器，25mm涂油撞击盘

	
	
	Sioutas个体级联冲击器
	9L/min，同时收集5种粒径，＞2.5 µm，1.0～2.5µm，0.50～1.0 µm，0.25～0.50µm，＜0.25 µm

	
	
	PTFE滤膜
	带PMP支撑环的37毫米，2.0微米PTFE，pk/50，货号：225-1709
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	DPS采样系统
	DPS
	2L/min或4L/min，采集PM2.5或PM10，含有连接流量计用的适配器
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	流量校准器
	Defender™
510 
	1.测量原理：干式电子皂膜气体流量计.精度一级
2.与传统的泡沫式流量计相比.使用更加方便快速
3.采用干式活塞原理.一次按键即可产生连续多个读数
4.流量精确控制.经过ISO17025认证
5.宽大显示屏幕
6.每组读数高达100个
7.流量范围：
510L, 5 -500 ccm
510M, 50-5000 ccm
510H, 300-30,000 ccm
8.精度：1%
9.用户可选 单位: 
立方体:毫升/每分钟.L /分钟,cc /分钟,cf /分钟
10.时间常数:1 - 15秒
11.阅读风格：单次(手动),连续或突发
平均值(用户可从1 – 100分钟)
12.气体兼容性:无腐蚀性气体.非凝结性,低于70%的湿度
13.流速模式:压力或抽吸
14.AC适配器/充电器:12 V直流,> 250毫安
电池系统:6 v充电,密封铅酸电池,6 - 8小时操作
电池运行时间(5周期/分钟):3小时背光, 8小时关闭背光
15.显示:有背光的图形和数字显示
16.数据端口(用优化软件):RS - 232
17.数据电缆:1米长
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	流量校准器
	Defender™
520
	1.测量原理：干式电子皂膜气体流量计.精度一级
2.与传统的泡沫式流量计相比.使用更加方便快速
3.采用干式活塞原理.一次按键即可产生连续多个读数
4.流量精确控制.经过ISO17025认证
5.宽大显示屏幕
6.每组读数高达100个
7.流量范围：
520L, 5-500ml/min
520M, 50-5000ml/min
520H, 300-30,000ml/min
8.精度：1%
9.用户可选 单位: 
立方体:毫升/每分钟.L /分钟,cc /分钟,cf /分钟
10.时间常数:1 - 15秒
11.阅读风格：单次(手动),连续或突发
平均值(用户可从1 – 100分钟)
12.气体兼容性:无腐蚀性气体.非凝结性,低于70%的湿度
13.流速模式:压力或抽吸
14.AC适配器/充电器:12 V直流,> 250毫安
电池系统:6 v充电,密封铅酸电池,6 - 8小时操作
电池运行时间(5周期/分钟):3小时背光, 8小时关闭背光
15.显示:有背光的图形和数字显示
16.数据端口(用优化软件):RS - 232
17.数据电缆:1米长
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	流量校准器
	Defender™
530+
	1.测量原理：干式电子皂膜气体流量计.精度一级
2.与传统的泡沫式流量计相比.使用更加方便快速
3.采用干式活塞原理.一次按键即可产生连续多个读数
4.流量精确控制.经过ISO17025认证
5.宽大显示屏幕
6.每组读数高达100个
7.流量范围：
530L, 5 -500 ccm
530M, 50-5000 ccm
530H, 300-30,000 ccm
8.精度：1%
9.用户可选 单位: 
立方体:毫升/每分钟.L /分钟,cc /分钟,cf /分钟
标准:smL /分钟,sL /分钟,SCC /分钟,超临界流体/分钟
温度:℃℉
压力: mmHg,PSI,kPa
10.温度和压力传感器: 有
压力: 3.5 mmHg (典型的),7.0 mmHg (最高)
温度:0.8℃(典型的),1.3℃(最高)
11.时间常数:1 - 15秒
12.阅读风格：单次(手动),连续或突发
平均值(用户可从1 – 100分钟)
13.气体兼容性:无腐蚀性气体.非凝结性,低于70%的湿度
14.流速模式:压力或抽吸
15.AC适配器/充电器:12 V直流,> 250毫安
电池系统:6 v充电,密封铅酸电池,6 - 8小时操作
电池运行时间(5周期/分钟):3小时背光, 8小时关闭背光
压力和吸配件:“ID软管?倒钩
16.显示:有背光的图形和数字显示
17.数据端口(用优化软件):RS - 232
18.数据电缆:1米长
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	六级筛孔撞击式
微生物采样器
	QT30&BYKT
	*1.恒流采样流量：10～30 L/min可调
2.直流充电锂电池供电，也可AC/DC电源变换器交流供电
3.采样时间：1～999 分钟可调
4.配六级筛孔撞击式采样头
*5.配数字流量校准器：
流量范围：2.5～300 L/min；
精度：2%读数或0.05 STD L/min，取较大值
*6.采样专用手动升降台：最高升起高度：≥3米
7.托 盘：
尺寸：47cm*37cm，42cm*32cm，可以放置一台或三台采样器
托盘材料：铝合金，表面材料防滑胶
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嗜肺军团菌
采样套件
	BioLite + 泵
	1.采样生物危害（真菌孢子或细菌）的理想选择高流量，内置背压表，坚固的金属外壳，带一体式手柄，与BioSampler 配套使用。两个安装点可 连接两个BioSampler，并以25 L / min的总流速同时操作流量调节简单。
2.流量系统：最大流量：62L / min；最大背压：850 毫巴
3.电源：230 V AC
4.工作温度：0 至 40° C（32 至 104° F）
5.工作湿度：相对湿度 0 至 95％
6.工作噪音水平：1m 时为 61~66 dBA（取决于流速和背压）
7.尺寸：162 x 209 x303mm
8.防护等级：IP 20
9.重量：7.25 千克
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	病毒采样套件
	滤膜盒（225-1723）
	2L/min或4L/min，采集PM2.5或PM10，含有连接流量计用的适配器

	
	
	纽扣采样器（225-360）
	3L/min，采集PM2.5或PM10，模块化设计，移动滤膜匣便于更换滤膜，含有连接流量计用的适配器，25mm涂油撞击盘

	
	
	BioSampler（225-9597）
	9L/min，同时收集5种粒径，＞2.5 µm，1.0～2.5µm，0.50～1.0 µm，0.25～0.50µm，＜0.25 µm
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	测氡仪
	1028-XP
	带PMP支撑环的37毫米，2.0微米PTFE，pk/50，货号：225-1709
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	室内空气品质
检测仪
	7575+982
	1.主机配插拔式探头：光离子化探头
*2.中文界面 
*3.温度：量程：-10～60℃
*4.大气压：范围517.15 ～ 930.87 mmHg，精度 读数的 ±2%
5.数据存储：最多56035个数据点
6.通讯：蓝牙通讯传输数据或者远传
7.记录间隔：1s-1h,用户可调
8.时间常数：1s,5s,10s,20s,30s,用户可调
9.带数据分析软件                                                       
10.统计功能.瞬时.平均，最大和最小值显示
11.仪器体积：9.7 × 21.1 × 5.3cm
12.重量：0.36KG
*13.有CPA进口计量器具型式批准证书  
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	便携多通道
气溶胶监测仪
	8533
	1.检测方法：光散射法和粒子计数法
2.浓度范围：0.001～150mg/m3
3.分辨率：0.001 mg/m3
*4.屏幕：3.5 in，VGA 彩色触摸屏
*5.显示内容：全部同时显示PM1,PM2.5，PM4，PM10和<15μm颗粒物
6.粒径范围：0.1～15um
*7.显示方式：实时数据图形显示，采样中和采样后均可看统计信息
8.数据记录：5MB内存(>60,000数据点)，45天(1分钟采样间隔)
9.记录间隔：可调节，1S-1h
10.时间常数：用户可调节，1-60秒
11.流量：3.0L/min
12.报警：瞬时警报设置，视听觉警报
*13.通讯：USB，储存的数据可以通过U盘存贮，数据无线远传
*14.软件：TRAKPROTM数据分析软件直接设定和编程，用于打印图表.原始数据表.统计和综合报告
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	粉尘检测仪
	8530
	*1.粉尘浓度范围：0.001 ～ 400 mg/m3
*2.显示内容：分别显示 PM1, PM2.5，可吸入颗粒物PM4，PM10和全粒径
3.实时图形显示
4.外部端口可以进行等动力采样
5.长寿命10000小时内置泵
6.自动零点调整模块（选件）
7.分辨率：± 0.1% 读数，0.001mg/m3 取大值
8.零点稳定度：± 0.002 mg/m3 24 小时，10 秒时间长数
9.粒径范围：0.1 ～ 15µm
10.流量：出厂设置 3.0 L/min，1.40 ～ 3.0 L/min 用户调节
11.流量准确度：出厂设置点的± 5%，内置流量控制
12.数据记录：5MB 内存(>60,000 数据点)1 分钟采样间隔，可记录 45 天
13.记录间隔：可调节，1 秒～1 小时
*14.通讯：USB以及以太网，储存的数据可以通过U盘存贮
15.模拟输出：用户选择输出 0～5 V 或 2～20 mA用户选择比例范围
16.报警输出：继电器或蜂鸣器
*17.屏幕：5.7in，VGA 彩色触摸屏
*18.称重采样：可更换 37mm 滤盒
*19.带粉尘延长杆
19.1.用途：
空调风口粉尘检测；只需将延长杆一端与8532型或8530型可吸入颗粒物分析仪连接，并将另一端放在风口位置，就能检测到风口的粉尘浓度。
19.2.尺寸：共三节，每节0.6米，两节1.2米，三节1.8米
19.3.注意事项：必须与8532型或8530型可吸入颗粒物分析仪配套使用
*20.具有计量器具型式批准证书（即CPA认证）
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	粉尘检测仪
	8532
	1.光散射法
*2.长寿命2500小时内置泵，带粉尘延长杆
*3.有PM1.PM2.5.PM4.PM10切割器 
4.浓度范围：0.001～150mg/m3
5.分辨率：0.001 mg/m3
*6.3.5英寸彩色触摸屏,实时数字和图形显示PM10和PM2.5质量浓度
*7.数据储存：数据可直接传输至U盘或计算机
8.数据分析软件
*9.锂离子可充电电池
*10.带粉尘延长杆
10.1.用途：
空调风口粉尘检测；只需将延长杆一端与8532型或8530型可吸入颗粒物分析仪连接，并将另一端放在风口位置，就能检测到风口的粉尘浓度。
10.2.尺寸：共三节，每节0.6米，两节1.2米，三节1.8米
10.3.注意事项：必须与8532型或8530型可吸入颗粒物分析仪配套使用
*11.具有CPA进口计量器具型式批准证书
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	数字式温湿度计
	BY-2003HT
	1.湿度量程： 0%～100%RH，精度±3%RH
2.温度量程： -30℃～100℃，精度±0.5℃
3.露点温度： -30℃～100℃，精度±0.5℃
4.湿球温度：0℃～80℃，精度±0.5℃
5.显示屏幕： 4-1/2带背光双行显示LCD屏
6.响应时间：10S（在90% 25℃静止空气中)
7.采样率：2.5次/秒
8.超量程标志：“OL”
9.操作环境： 0～40℃；＜80% RH非冷凝
10.存储环境： -10～60℃；＜80% RH非冷凝
11.自动关机：15分钟无操作后
12.电源：9V电池
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	数字微风仪
	BYWF-2001
	*1.测量范围：风速0.00～25 m/s，风量0-99999m³ /min
2.分辨率：0.01 m/s
3.最低检出：0.01 m/s
4.精度：读数×2%+0.1 m/s
5.长寿命传感器：热式传感器，强度高，耐震动性好
6.电源：交直流两用：9V 方块电池或220V AC/DC 稳压电源供电
7.工作时间：100 小时以上（9V 方块电池供电时）
8.显示：液晶显示，有背景灯
9.工作环境：0℃～60℃
10.重量：1.5Kg（含仪器箱）
11.附件：电源一件，9V 方块电池，说明书一份，合格证一份
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	数字式照度计
	BY-2007Z
	1.检测原理：光敏半导体原件的物理光电现象
2.测量范围：0.0～200000Lx,分四个量程。
   20.200.2000.20000.200000 Lux（勒克司）
   20.200.2000.20000 FC（尺烛光）
3.准 确 度：±3%   
4.重 复 性：±2%。
5.分 辨 率: 0.1 Lux
6.显    示：3.5位LCD显示,字高15mm
7.过载显示: Hightest digit of (1) is displayed
8.取 样 率:2.0次/秒
9.感 光 体:光二极管附虑光镜片
10.电表尺寸:150×70×39
11.海拔：最高2000米
12.电源： 9 V NEDA 1604，IEC 6LR61 
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	六级筛孔撞击式
微生物采样器
	BY-300
	1.采样原理：撞击法原理
2.流量范围：3 ～ 30L/min
3.采样流量：28.3L/min
4.流量精度：2.5 级
5.定 时 器：1 ～ 99min
6.抽气负压：≥ 2000pa
7.采 样 头：材质：铝合金，层中用橡胶圈密封，可以安装采样平皿和其它方式的样品头
8.收集装置：采用标准培养皿
9.测量范围：捕获率：≥ 98%
10.电 源：充电锂电池供电，充满电后可以11.工作 5小时，也可以连接AC/DC电源，变换器用交流供电
12.标准配置：空气微生物采样器 1 台，六级采样头1 套，三脚架1 个，携带箱1 只。
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	定量采样机器人
	BY-302
	1.采样方式：刮吸法和擦拭法都可以
2.采样无污染：与样品接触部分均为一次性消毒产品，无二次污染，符合微生物采样要求
3.通过性能：驱动模式：四轮履带式驱动；
	     通过高度：70mm；
	     爬坡角度：45°(与表面系数有关)；
	     检测距离：40m 可扩展；
	     行进速度：0-12m/m可调
*4.机器人控制信号采集监视控制部分：	
              控制方式：无线和有线两种方式，通过笔记本电脑控制机器人；
	      操作界面：鼠标控制；
	      检测无盲区：摄像头和灯光可同步变换角度实现无盲区检测；
	      摄像头：前置云台平行旋转360度，俯仰200度，前置自动对焦摄像头（500万像素），后置150度广角定焦摄像头（300万像素）
	      灯光：前置LED光强可调，前置近光灯可随摄像头同步移动，前置远光灯可照距离大于3米，后置聚光型LED大灯；
*5，具备一键智能采样，无需人工控制采样动作，只需点一下（一键采样）机器人就会自动完成所有采样动作；
6.可以通过平板电脑操作机器人，简单方便。
*7.风机转速可调，可以根据不同的湿度环境，匹配不通过的吸力
8.电源：机器人电源是可充电电池（12V，240W），标配两套电池，可连续工作8 小时
*9.采样系统：采样面积：50平方厘米；
	     具有3D打印技术制造的气流回风道，全部气路密封。气流只在采样器中进行高速循环，保证采样精度：采样误差小于5%.采样偏差小于3%。
10.外形尺寸：长305（mm）×宽154（mm）×高96（mm）
*11.机器人重量：小于4公斤
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	检测机器人
	BY-102
	1.移动速度：0~12m/min（可调）
2.越障功能：＞ 3 厘米高障碍物
3.爬坡能力：＞ 40° ( 与表面系数有关)
4.体积：165mm×162mm×65mm
5.监测范围：摄像头与灯光可上下100°俯仰联动, 构成具
6.有高清晰照明摄像系统，机器人真正原地旋转, 完全无盲区监测
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	手持风管内窥镜
	BY-100
	实时显示和记录通风管道内积尘情况，可无线控制
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	手动升降台
	BYKT-H
	手持不锈钢伸缩探头，适用狭小管道采样前的观测，
实时显示和记录管道情况，帮助确定采样方案
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	空气质量
在线监测系统
	BYCEM-K01
	1.监测项目：PM2.5.PM10.CO2.CO.甲醛.温度.湿度.噪音.风速.光照度.大气压.VOC等
2.安装：挂立一体式，配三脚架
3.外观：简介大方，金属质感
4.屏幕：7/8 寸可触摸显示
5.传感器：进口高精度芯片
6.供电：适配器，内置充电电池
7.扩展接口：外接天线.预留扩展接口
8.支持多种数据 传输模式4G.WIFI.USB.RS485
9.可用智能终端（手机），通过无线数据传输系统，在现场显示监测值
10.客户端APP提供监控设备区域实时监测.设备列表.添加设备.查询设备.历史数据曲线查询等功能大数据后台服务器
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	尿素检测仪
	BY-U1600
	1.检测项目：尿素
2.检测方法：GB/T 18204.29-2000 二乙酰一肟分光光度法
3.测量范围：0.00~5.00mg/L
4.分辨率：0.01mg/L
5.测量精度：≤3%±0.01
6.直接显示浓度结果，无需计算
7.含煮沸设备及50次尿素检测试剂
8.操作简单，使用方便，仅需零点校正，加入专用试剂包显色即可实现被测物的测定
9.电源：USB供电或4节AA碱性电池供电
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	多参数泳池
水检测仪
	BY-ZSD3
(POOL)
	1． 检测项目 浑浊度、游离性余氯、化合性余氯、pH、 氰尿酸、尿素、臭氧、过氧化氢
2． 检测方法 浊度：散射法；其他：分光光度法
3． 检测范围  浑浊度：0.000～20000NTU
4． 游离性余氯：0.00～5mg/L
5． 化合性余氯：0.00～5mg/L
6． pH：6.00～8.50
7． 尿素：0.00～6.00mg/L
8． 氰尿酸：5～150mg/L
9． 分辨率 浊度：0.001NTU（0.000~9.999NTU）、0.1NTU（10.0~99.9NTU）、1NTU（100~2000NTU）
10． 预设曲线 内置泳池水质检测项目的标准曲线
11． 工作波长 380nm、430nm、460nm、530nm、610nm、850nm 等波长，自动选择波长
12． 数据存储 2000 组数据，可随时查阅
13． 屏幕显示 5.0 寸高清LCD 触摸屏显示，自动计算，直接数字显示结果
14． 试剂包装 采用粉末真空独立包装，一次一袋，保质期长
15． 供电 充电电池、外接电源、USB 供电或移动电源供电
16． 操作环境 0-50℃，0-90%相对湿度（不冷凝）
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	余氯检测仪
	BY-CL1600
	1． 检测项目：余氯、总氯
2． 检测方法：DPD 分光光度法
3． 测量范围：余氯和总氯：0.00~5.00mg/L
4． 分辨率：余氯和总氯：0.01mg/L
5． 测量精度：≤ 1%±0.01
6． 检测时间：1min
7． 屏幕显示：具有显示屏，直接显示浓度
8． 校准：具有自定义校准功能
9． 自动提示：自动提示电池电量不足，便于及时更换电池
10． 操作环境：0-50℃；0~90%相对湿度（不冷凝）
11． 光源：LED 冷光源，光源使用寿命时间更长
12． 遮光罩：一体式遮光盖，防止杂散光射入，避免丢失
13． 供电：采用普通电池供电
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	二氧化氯检测仪
	BY-CLO1600
	1． 检测项目：二氧化氯、亚氯酸盐
2． 检测方法：DPD 分光光度法
3． 测量范围：二氧化氯：0.02 ～ 10.00mg/L
4． 亚氯酸盐：0.00 ～ 2.00mg/L
5． 检测下限：0.02mg/L
6． 测量精度：≤ 1%±0.01
7． 检测时间：1min
8． 屏幕显示：具有显示屏，直接显示浓度
9． 校准：具有自定义校准功能
10． 自动提示：自动提示电池电量不足，便于及时更换电池
11． 光源：LED 冷光源，光源使用寿命时间更长
12． 遮光罩：一体式遮光盖，防止杂散光射入，避免丢失
13． 供电：采用普通电池供电
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	噪声计二级
	SE-402IS
	1． 测量参数：SPL, LMax, LMin, LPk ( 峰值 ), LEQ/LAVG, LE,测试时间
2． 计权：计权 A, C, Z；最大峰值：143 dBA ( 采样峰值 )
3． 响应时间：快和慢
4． 范围：110 dBA 动态测量范围。总体范围 30 – 140 dBA ( 单量程 )
5． 状态指示：运行、停止、电池状态、OL (过载),UR(低于测量范围)、运行时间、锁定状态
6． 跌落保护：2 米，正面和反面各两次。麦克风损坏情况下，不影响功能和存储的数据
7． 三脚架固定：背面有标准的照相机三脚架孔，¼ – 20 螺纹
8． 外壳：ABS 工程塑料，IP65
9． 重量：28.4 cm (L) x 7.1 cm (W) x 3.3 cm (D)
10． 符合标准：SE-402-IS 型： 410 g/14.5 盎司
11． 测量参数：IEC61672-1(2002)：电声学，声级计 第一部分：规格 ANSIS1.43-1997 美国国家标准(R2007)：积分平均声级计规格 ANSI S1.4-1983(R2006)：声级计规格 
12． 本质安全标准：(SE-401 IS和 SE-402IS 型 )
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